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Pratissoli MW 40

1 364 224 ₽
*Цена действительна на 19-05-2024

Плунжерный насос высокого давления Pratissoli MW 40

Конструктивные особенности: запатентованный дизайн;

симметричное расположение вала насоса;

верхние и нижние крепежные отверстия позволяют легко поменять расположение вала с левого на правый;

встроенная система охлаждения уплотнений высокого и низкого давления; высокоэффективные сферические всасывающие-
нагнетающие клапаны;

самосмазывающиеся рабочие поверхности;

внешний редуктор изготавливается с 3 (тремя) передаточными числами и может быть установлен как с правой, так и с левой
стороны насоса;

дренажные клапаны;

система подачи охлаждающей жидкости на уплотнения доступна для данной серии по запросу;

картер высокопрочный чугун;

проточная часть насоса никелированный чугун;

подшипники конические роликовые;

кованые шатуны с подшипниками качения;

коленчатый вал кованый из легированной, закаленной стали;

направляющие плунжеров никелированный чугун;

плунжерные трубки высокопрочная керамика;
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клапана нержавеющая сталь.

Характеристики
Вес (кг) 260
Габариты (ДхШхВ) мм 750х358,8х583
Диаметр вала (⌀) мм: 50
Масло (OIL): SAE 20W 40
Мощность (кВт) 85
Обороты (об/мин) 1500/1800/2200
Производительность (л/мин) 211
Резьба вход (⌀): 2" BSP
Резьба выход (⌀): 1" BSP
Температура жидкости (°С) max 65
Давление (бар) 210


